PREHĽAD STRUKTÚRY PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA VYSIELAČA   FX-18

Základné menu :
1. meno modelu, napätie, číslo pamäti modelu




2. doba prevádzky vysielača, napätie, číslo pamäti modelu




3. stopky, napätie, číslo pamäti modelu




4. stopky, prevádzková doba, číslo pamäti modelu

Výberové menu :
MODL
výber pamäti modelu




TYPE
výber typu modelu

BASC  (    nastavenie základných funkcií
ACRO ( 
AI(R
kombinovaný mixér
 




WING
mixery krídla











FLPN
nastav. chodu klapiek (flaperon)











ELVN
delta mixer












FL(E
mixer VZTLAK-VÝŠKOVKA












VTAL
mixer MOTÝLIK











SNAP
funkcia SnapRoll (kopaný výkrut)











LAND
predvolba pristátia









GLID  (
AI(R
kombinovaný mixér












WING
mixery krídla











FLPN
nastav. chodu klapiek (flaperon)











FLTR
trimovanie flaperonu












AI(F
mixer kridielka-klapky











FL(E
mixer VZTLAK-VÝŠKOVKA











BUTT
mixer BUTTERFLY











BU(E
mixer BUTTERFLY-VÝŠKOVKA











VTAL
mixer MOTÝLIK











     TRM1/TRM2
program trimov 1 a 2



REVR
reverz serva




STRM
nastavenie neutrálu serva




ATV

nastavenie výchylky serva




AFR

obmedzenie chodu serva



D/R

dvojité výchylky




EXP

exponenciální priebeh




VMX 1-3
spojovacie mixery




XMIX
krížový mixér




TRIM
trimovanie mixeru



TCUT
vypnutie motoru



ST-W

stopky




VOLM
externý trim mixéru




F/S

fail - save




PARA
Základné  nastavenie
(
MODU
nastavenie druhu modulácie











STCK 
mód řízení











TREV
reverz plynu











ATL

asymetr.trim plynu













DRSW
dvojité výchylky












BEEP
akust. signál











ENG

volba jazyka












VOLT
nast.sign.poklesu napětí











MULT
nastavenie Multi switch funkcií











REST
reset paměti
